5.11.5.  Sistēmas kvalifikācijas testēšanas izpildīšana

Izstrādātājam ir jāpiedalās sistēmas kvalifikācijas testēšanā.  �ai testēšanai ir jāatbilst sistēmas testpiemēriem un testa procedūrām.

5.11.6.  Pārskats un atkārtotā testēšana

Pamatojoties uz sistēmas kvalifikācijas testēšanas rezultātiem, izstrādātājam jāizpilda nepieciešamus programmatūras pārsktus (revīzijas), nodrošināt pasūtītāju ar atkārtotās testēšanas piezīmi, piedalīties nepieciešamajā atkārtotajā testēšanā, un atjaunināt programmatūras attīstīšanas datnes (SDFs) un citus programmatūras produkts, ja ir nepieciešams.

5.11.7.  Sistēmas kvalifikācijas testēšanas rezultātu analīze un ierasktīšana

Izstrādājam jāpiedalās sistēmas kvalifikācijas testēšanas rezultātu analīzē un ierakstīšanā.   Programmatūras sistēmām rezultāts jāiekīauj visas lietojamas itēmas Programmatūtas Testēšanas Pārskatā (skat. H.2.2.).

5.12.  Sagatavošana programmatūras lietošanai

Izstrādātājam jāsagatavo programmatūra lietošanai atbilstoši šādām prasībām.

Piezīme.  Ja programmatūra ir izstrādāta  daudzās vietās, izstrādātāja plāns norāda, kāda programmatūra un kādā izmērā jāizdala lietotājiem katrā vietā (piemēram, pilnā dalīšana vai dalīšana tikai atsevišęiem novērtētājiem).  Sagatovošanu programmatūras lietošanai katrā vietā ir interpretēta, lai iekīaujtu tajā tās aktivitātes, kas ir nepieciešamas dalīšanas plānu katrā vietā izpildīšanai.

5.12.1.  Izpildāmas programmatūras sagatavošana

Izstrādātājam jāsagatavo izpildāma programmatūra katra lietotāja vietai, iekīaujot visas pakešdatnes, vadības datnes, datu datnes, vai citas programmatūras datnes nepieciešamas programmatūras instalēšanai un darbošanai mērędatoros.  Rezultāts jāiekīauj  visas lietojamas itēmas Progrmmatūras Produkta Specifikācijas (SPS) izpildāmas programmatūras nodaīā.  (Skat. 1.2.1).

Piezīme.  Lai iegādātos tikai izpildāmu programmatūru (aizkāvējoties izejas datņu un atbistošās uzturēšanas informāciju piegādei), pasūtītājs var pasūtīt Programmatūras Produkta Specifikāciju, paēmot visu, izslēdzot SPS izpildāmas programmatūras nodaīu.

5.12.2.  Versijas aprakstu sagatavošana lietotāja vietām

Izstrādātājam ir jāidentificē un jāieraksta precīzu programmatūras versiju katrai lietotāja vietai.  �ai informācijai jāietvēr visas lietojamas itēmas Programmatūras versijas aprakstā (SVD) (skat. 1.2.2.).

5.12.3.  Lietotāja rokasgrāmatas sagatavošana

Izstrādātājam ir jāsagatavo lietotāja rokasgrāmatas atbistoši šādām prasībām.

Piezīme.  Dażām sistēmām, ja tādas eksistē, ir nepieciešamas visas rokasgrāmatas no šī nodaīas.  Tās ir nepieciešamas pasūtītājam, lai noteiktu, ar izstrādātāja palīdzību, kādas rokasgrāmatas ir vajadzīgas dotai sistēmai, un lai prasītu izstrādāt tikai šīs rokasgrāmatas.  Komerciālas vai citas rokasgrāmatas, kas satur vajadzīgu informāciju, var būt aizvietotas ar rokasgrāmatām, kuras ir specificētas šajā strandartā.  Rokasgrāmatas šajā nodaīā parasti izstrādātas paralēli programmatūras izstrādāšanai, un gatavas izmantošanai pirms programmatūras testēšanas.


5.12.3.1.  Programmatūras lietotāja rokasgrāmatas

Izstrādātājam ir jāidentificē un jāieraksta nepieciešama programmatūras lietotājiem (cilvēkiem, kas izmantos programmatūru un tās rezultātus) informācija .  Informācija jāietver visas atbilstošas itēmas Programmatūras Lietotāja Rokasgrāmatā (SUM) (skat. J.2.1).


5.12.3.2.  Programmatūras ievadizvades rokasgrāmatas

Izstrādātājam ir jāidentificē un jāieraksta informācija, kas ir nepieciešama cilvēkiem, kuri izpildīs ievadi, un saems izvadi no proframmatūras, pamatojoties iz citiem, lai izmantotu programmatūru datoru centrā vai citā centralizētā vai tīkla sturktūras iekārtā.  Informācijas jāietver visas atbilstošas itēmas Programmatūras Ievadizvades Rokasgrāmatā (SIOM) (skat. J.2.2).


5.12.3.3.  Programmatūras centra operatora rokasgrāmatas

Izstrādātājam ir jāidentificē un jāieraksta informācija, kas ir nepieciešama cilvēkiem, kuri izmantos programmatūru datoru centrā vai citā centralizētā vai tīklveida iekārtā, tā, lai tā var būt izmantota ar citiem cilvēkiem.  Informācija jāietver visas atbilstošas itēmas Programmatūras Centra Operatora Rokasgrāmatā (SCOM) (skat. J.2.3).


5.12.3.4.  Datora aktivitāšu rokasgrāmatas

Izstrādātājam ir jāidentificē un jāieraksta informācija, kas ir nepieciešama, lai izmantotu datorus, kuros programmatūra darbosies.  Informācija jāietver visas atbilstošas itēmas Datora Aktivitāšu Rokasgrāmatā (COM) (skat. J.2.4).

5.12.4.  Instalēšana lietotāju vietās

Izstrādātājam ir jāizpilda sekojošas darbības:

a)  instalēt un pārbaudīt izpildāmu programmatūru lietotāju vietās, kas ir noteiktas līgumā.

b)  nodrošināt lietotāju apmācību kā ir noteikts līgumā.

c)  nodrošināt citu palīdzību lietotāju vietās kā ir noteikt līgumā.

5.13.  Programmatūras pārejas sagatavošana

Izstrādātājam ir jāsagatavo programmatūru pārejai atbilstoši šādām rasībām.

Piezīme:  Ja programmatūra ir izstrādāta vairākas vietās, izstrādātāja plāns norāda, kādai programmatūrai jāpārveidoties uzturēšanas organizācijai katrā vietā.  Programatūras pāreja katrā vietā ir interpretēta, lai iekīautu tās aktivitātes, kas ir nepieciešamas pāreju plānu izpildei šajā vietā.

5.13.1.  Izpildāmas programmatūras sagatavošana

Izstrādātājam ir jāsagatavo izpildāma programmatūra uzturēšanai uzturēšnas vietā, iekīaujot visas pakešdatnes, komandu datnes, datu datnes, vai citas programmatūras datnes nepieciešamas programmatūras instalēšanai un izmantošanai mērędatorā (-os).  Rezulāts jāiekīauj visas atbisltošas itēmas Programmatūras Produkta Specifikācijas (SPS) izpildāmas programmatūras nodaīā (skat. 1.2.1).

5.13.2.  Pirmdatu sagatavošana

Izstrādātājam ir jāsagatavo pirmdatnes uzturēšanai uzturēšnas vietā, iekīaujot visas pakešdatnes, komandu datnes, datu datnes, vai citas datnes nepieciešamas  izpildāmas programmatūras atkātrtotai åenerācijai.  Rezulāts jāiekīauj visas atbisltošas itēmas Programmatūras Produkta Specifikācijas (SPS) ipirmdatu nodaīā (skat. 1.2.1).

5.13.3.  Versijas aprakstu sagatavošana uzturēšanas vietai

Izstrādātājam ir jāidentificē un jāieraksta precīzu programmatūras versiju, sagatavotu uzturēšanas vietai.  �ai informācijai jāietvēr visas lietojamas itēmas Programmatūras versijas aprakstā (SVD) (skat. 1.2.2.).

5.13.4.  “Kā iebūvēts” programmatūras itēmas projektējuma un saisītas informācijas sagatavošana

Izstrādātājam ir jāatjaunina projektējuma apraksts katrai programmatūras itēmai, lai izdalītu “Kā iebūvets” programmatūru, un jādefinē un jāieraksta metodes, izmantojamas programmatūras kopiju verifikācijai, novērtētu datora aparatūras resursu utilizāciju programmatūras itēmai, citu informāciju, nepieciesāmu programmatūras uzturēšanai, un trasēšanas iespējas starp programmatūras itēmas pirmdatne’m un programmatūras daīām un starp novērtētu datora aparatūras resursu utilizāciju un tiem atbilstošu programmatūras itēmu prasībām.  Rezultāts jāiekīauj visas lietojamas itēmas Programmatūras Produkta specifikācijas (skat. 1.2.1.) kvalifikācijas, programmatūras uzturēšanas un trasēšanas iespēju nodaīās.

Piezīme.  Aparatūras izstrādāšanā, beigu produkts  ir apstiprināts projektējums, no kura aparatūras itēmas var būt rażotas.  programma’tūras izstrādāšanā, prētēji, beigu produkts ir programmatūta, bet ne tās projektējums, un “rażošana” sastāv no elektroniskas programmatūras dublēšanas, bet ne no veidošanas no projektējuma.  “Kā formēts” prjektējums ir iekīauts Programmatūras produkta specifikācijā ne kā produkts, bet kā informācija, kas var palīdzēt uzturēšanas organizācijai  saprast programmatūru, lai to modificētu, paplašinātu, un citādi uzturētu.

5.13.5.  Sistēmas projektējuma apraksta atjaunināšana

Izstrādātājam ir jāpiedalās sistēmas projektējuma aprakstā, lai izdalītu “kā formēts” sistēmu.  Rezultāts jāiekīauj visas atbilstošas itēmas Sistēmu/Apakšsistēmu projektējuma aprakstā (SSDD) (skat. G.2.1).

5.13.6.  Programmatūras prasību atjaunināšana

Izstrādātājam ir jāatjaununa  programmatūras un saskarnes prasības  katrai programmatūras itēmai, lai izdalītu “kā formēts” sistēmu.  Rezultāts jāiekīauj visas atbilstošas itēmas Programmatūras prasību specifikācijā (skat. F.2.4.) un Saskarnes prasību specifikācijā (skat. F.2.3.).

5.13.7.  Sistēmas prasību atjaunināšana

Izstrādātājam ir jāpiedalās sistēmas prasību un saistītas saskarnes prasību atjaunināšanā, lai izdalītu uzlabotu “kā formēts” sistēmu.  Rezultāts jāiekīauj visas atbilstošas itēmas Sistēmu/Apakšsistēmu specifikācijā (SSS) (skat. F.2.2) un Saskarnes prasību specifikācijā (IRS) (skat. F.2.3).

5.13.8.  Uzturēšanas rokasgrāmatu sagatavošana

Izstrādātājam ir jāsagatavo uzturēšanas rokasgrāmatas saskaā ar šādām prasībām.

Piezīme.  Ne visām sistēmām ir nepieciešamas rokasgrāmatas no šīs nodaīas.  Tās ir nepieciešamas pasūtītājam, lai ar uzstrādātāja palīdzību noteikt, kuras rokasgrāmatas ir vajadzīgas dotai sistēmai, un lai prasītu tikai to rokasgrāmatu izstrādāšanu.  Komerciālas un citas rokasgrāmatas, kas satur prasītu informāciju, var būt aizvietotas ar rokasgrāmatām, specificētām šajā standartā.  Rokasgrāmatas šajā nodaīā nodrošina Sistēmu/Apakšsistēmu projektējuma aprakstu un programmatūras produkta specifikāciju, kas kalpo par prohrammatūras uzturēšanas informācijas primāriem avotiem.  Lietotāja rokasgrāmatas, nosauktas 5.12.3. arī var būt derīgas uzturēšanas personālam.


5.13.8.1.  Datoru programmēšanas rokasgrāmatas

Izstrādātājam ir jāidentificē un jāieraksta informācija, kas ir nepieciešama, lai programmētu  datorus, kuros programmatūra bija izveidota un darbosies.  Informācija jāietver visas atbilstošas itēmas Datora Programmēšanas Rokasgrāmatā (CPM) (skat. 1.2.3).


5.12.8.2.  Programmaparatūras piegādes rokasgrāmatas

Izstrādātājam ir jāidentificē un jāieraksta informācija, kas ir nepieciešama, lai programmētu  un atkārtoti programmētu programmaparatūras ierīces, kurās programmatūra būs instalēta.  Informācija jāietver visas atbilstošas itēmas Programmaparatūras Piegādes Rokasgrāmatā (FSM) (skat. 1.2.4).

5.13.9.  Pāreja uz uzturēšanas vietu

Izstrādātājam ir jāizpilda sekojošas darbības:

a)  instalēt un pārbaudīt piegādājamu programmatūru uzturēšanas vietās, kas ir noteikts līgumā.

b)  demontrēt pasūtītājam, ka piegādājama programmatūra var būt atkātroti åenerēta (kompilēta/saistīta/ieladēta izpildāmā produktā) un uzturēta, izmantojot komerciāli pieejamu, pasūtītāja, vai līgumveidā piegādājamu programmatūru un aparatūru, noteiktu līgumā vai saemtu ar pasūtītāju.

b)  nodrošināt uzturēšanas organizācijas apmācību kā ir noteikts līgumā.

c)  nodrošināt citu palīdzību uzturēšanas organizācijai kā ir noteikts līgumā.

5.14.  Progrmmatūras konfigurācijas vadība

Izstrādātājam ir jāizpilda progrmmatūras konfigurācijas pārvaldību saskaā ar šādām prasībām.

Piezīme:  Ja programmatūras itēma ir izstrādāta vairākās formās, programmatūras produkts katrā formā var būt papildājums programmatūras produktam iepriekšējā formā.  Programmatūras konfigurācijas pārvaldība katrā formā ir jāsaprot, ali saemtu vietu programmatūras produkta kontekstā un kontrolētu no formas sākuma.

5.14.1.  Konfigurācijas identificēšana

Izstrādātājam ir jāpiedalās programmatūras itēmu izvēlē, kā izpildās sistēmas arhitektūras projektējumā 5.4.2., jāidentificē entītijas konfigurācijas kontrolei, un jānoteic projeta unikālu identifikātoru katrai programmatūras itēmai un katrai papilditēmai konfigurācijas vadībā.  �īs entītijas iekīauj  sevī izstrādājamo programmatūras produktu vai lietotāju pāe līguma un elementus no programmatūras izstrādāšanas vides.  Idenrifikācijas shēmai ir jābūt līmenī, kurā entītijas būs tieši kontrolētas, piemēram, datora datnes, elektoniskās medijas, dokumenti, programmatūras daīas, aparatūras itēmas, programmatūras itēmas.  Identifikācijas shēmā jāiekīauj katras entītijas versijas/revīzijas/laidiena statusu.

5.14.2.  Konfigurācijas kontrole

Izstrādātājam jāizveido un realizē procedūras, kuras noteic katras identificētas entītijas kontroles līmeni (piemeram, autora kontrole, projekta līmea kontrole, pasūtītāja kontrole);  cilvēkus vai grupas ar autoritāti pieemt izmaias un veidot izmaias katrā līmenī( piemēram, programmētājs/analītięis, programmatūras vadītājs, projekta vadītājs, pasūtītājs); un soīus, kuriem jāseko, lai autorizētu izmaias, procesu izmaiu pieprasījumus, izdalīsanas izmaias, un aizsargāt iepriekšējas versijas.  Ja ir nepieciešams, Izmaias, kuras ietekmē uz kādu entītiju, jāpiedāvā pasūtītājam, atbisltoši izstrādātam līgumā formām un procedūrām.

Piezīme.  Dażas prasības šajā standartā atsaucas uz “projekta līmea vai augstāku kontroli”.  Ja “projekta līmenis“ nav vienāds izvēlētam projekta kontrolei līmenim, Programmatūras izstrādāšanas plāns uzstāda šo prasību karti izvēlētam līmenim.

5.14.3.  Konfigurācijas statusa skaitīošana

Izstrādātājam ir jāsagatavo un uzturē ierakstus par visu entītiju, kas kas bija ievestas projekta līmea vai augstākā konfigurācijas kontrolē, konfigurāciju sattusu.  �ie ieraksti jāuzturē visu līguma turpināšanas laikā.  Tajos jāiekīauj katras entītijas tekoša versija/revīzija/laidiens, entītiju izmaiu zem projekta līmea vai augstākas kontroles ieraksti, un entītijas problēmu/izmaiu pārskatu statuss.

5.14.4.  Konfigurācijas auditešana

Izstrādātājam jāizpilda visu entītiju, kas bija ievesti projekta līmea vai augstākā konfigurācijas kontrolē, periodisku auditēšanu.  �īs auditēšanas nodrošina, ka katra entītija izpilda izdarītas izmaias, un ka nav citu izmaiu, iekīauto auditēšanas laikā.

5.14.5.  Pakošana, glabāšana, rīkošana un piegāde

Izstrādātājam ir jāizveido un realizē procedūras piegādājamo programmatūras produktu iepakošanai, glabāšanai, rīkošanai un piegādes.  Pielikums K nodrošina piegādājamu programmatūras produktu struktūras un formatu vadību.  Izstrādātājam ir jāuzturē piegādājamā programmatūras produkta vedējkopijas laika periodā, kas ir noteikts līgumā.

